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AEROTOP SPLIT .2
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ELCO Listino prezzi Febbraio 2023

Dimensioni di ingombro e attacchi

UNITÀ ESTERNA

Modd. 04.2 - 05.2 Modd. 08.2

UNITÀ INTERNA

AEROTOP SPLIT WH

Unità murale remota

AEROTOP SPLIT FS

Unità remota a pavimento

A Ritorno impianto 1”
B Attacco refrigerante (lato liquido) 3/8”
C Attacco refrigerante (lato gas) 3/8”
D Mandata acqua sanitario (accessorio)  1”
E Mandata impianto  1”
F Scarico valvola di sicurezza  1”
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A Mandata impianto 1”

B Scarico valvola di sicurezza 1”

C Ricircolo sanitario 3/4”

D Ingresso acqua sanitario 3/4”

E Mandata acqua sanitario 3/4”

F Ritorno impianto 1”

G Attacco refrigerante (lato liquido) 3/8”

H Attacco refrigerante (lato gas) 5/8”

A Mandata impianto zona 1 1”

B Mandata impianto zona 2 1”

C Ritorno impianto zona 1 1”

D Ritorno impianto zona 2 1”

E Scarico valvola di sicurezza 1“

F Ricircolo sanitario 3/4”

G Ingresso acqua sanitario 3/4”

H Mandata acqua sanitario 3/4”

I Attacco refrigerante (lato liquido) 3/8”

L Attacco refrigerante (lato gas) 5/8”

Configurazione 1 ZONA

Configurazione 1 ZONA

Configurazione 2 ZONE

Configurazione 2 ZONE
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Prevalenza residua disponibile per l'installazione

Prevalenza residua disponibile per l'installazione mod. M-CRX / M-CR con due zone

Peso 04.2 M-... X 05.2 M-...X 08.2 M-... X 08.2 M-... R
Peso unità interna WH kg 36 36 37 37
Peso unità interna FS kg  130 130 132 132
Peso unità esterna (netto) kg 57 57 83 96
Caratteristiche elettriche
Alimentazione elettrica e numero di fasi V - Ph - Hz 230/1/50 + N + PE 400/3/50 + N + PE

Corrente nominale/fase A 11,0 13,5 20,0 7,6

Corrente assorbita a pieno carico A 11,7 14,3 21,3 8,1

Fusibile C16 C20 C32 C13

Dati tecnici AEROTOP SPLIT 04.2 05.2 08.2

Potenza di riscaldamento max (A7W35) kW 6,35 7,57 11,74
Potenza di riscaldamento nominale (A7W35, EN14511) kW 3,50 5,00 8,00
Potenza assorbita (A7W35, EN14511) kW 0,69 1,00 1,67

COP (A7W35, EN14511) 5,10 5,00 4,80

Potenza di riscaldamento max (A2W35) kW 5,98 6,66 10,75
Potenza di riscaldamento nominale (A2W35, EN14511) kW 2,80 3,40 4,91

Potenza assorbita (A2W35, EN14511) kW 0,68 0,91 1,21

COP (A2W35, EN14511) 4,10 3,75 4,05

Potenza di riscaldamento max (A-7W35) kW 4,52 5,20 8,45
Potenza di riscaldamento nominale (A-7W35, EN14511) kW 3,51 5,00 7,41

Potenza assorbita (A-7W35, EN14511) kW 1,13 1,72 2,47

COP (A-7W35, EN14511) 3,10 2,90 3,00

Potenza di riscaldamento max (A-7W55) kW 4,08 4,69 7,63
Potenza di riscaldamento nominale (A-7W55, EN14511) kW 3,35 4,65 6,60

Potenza assorbita (A-7W55, EN14511) kW 1,67 2,27 3,14

COP (A-7W55, EN14511) 2,00 2,05 2,10

SCOP W35 4,89 4,67 4,95

SCOP W55 3,43 3,48 3,58

Potenza raffrescamento max (A35W18) kW 6,50 7,86 11,73
Potenza raffrescamento nominale (A35W18, EN14511) kW 4,08 4,63 7,00

Potenza assorbita (A35W18, EN14511) kW 0,77 1,02 1,49

EER  (A35W18, EN14511) 5,29 4,56 4,70

Potenza raffrescamento max (A35W7) kW 4,04 5,33 8,54
Potenza raffrescamento nominale (A35W7, EN14511) kW 3,50 5,00 7,00

Potenza assorbita (A35W7, EN14511) kW 1,03 1,75 2,26

EER (A35W7, EN14511) 3,40 2,85 3,10
tipo refrigerante R32
tipologia compressore Twin-rotary
diametro tubo del gas (ingresso-uscita) pollici 5/8"- 3/8"
carica standard refrigerante (precarica standard) kg 1,4 1,4 1,8
lunghezza min/max collegamenti con precarica standard m 5 / 20 5 / 20 5 / 20
CO2 Eq t 0,9 0,9 1,2
lunghezza massima collegamenti con carica aggiuntiva m 30 30 30
dislivello massimo unità interna - unità esterna
(positivo/negativo) m 10 10 10

carica supplementare di refrigerante
(lunghezza tubo > 20m) g/m 40 40 40

Livello di potenza sonora nominale (A7W55) dB(A) 53 55 57

Livello di pressione sonora nominale (A7W55) (1) dB(A) 48 50 52

(1) Livello di pressione sonora misurata ad 1 metro di distanza con fattore di direzionalità Q=4

 Questi prodotti contengono gas  fluorurati del tipo R32 (GWP = 675)
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Modello
Portata (l/h)

Nominale minima
04.2 600 430
05.2 860 430
08.2 1200 600

ZONA 2 ZONA 1
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