
Bollitore ad accumulo verticale in acciaio inox
Stainless steel vertical tank boiler
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NOTE:

Tanks

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Costruzione del serbatoio in acciaio inossidabile (AISI 316 L)

• Pressione max di esercizio 6 bar

• Pressione max di esercizio scambiatore 6 bar

• Temperatura max di funzionamento 90°C

• Isolamento in poliuretano

• Garanzia 5 anni

TECHNICAL DATA

• Stainless steel (AISI 316 L) tank construction

• Max operating pressure: 6 bar

• Max exchanger operating pressure: 6 bar

• Max operating temperature: 90°C

• Polyurethane insulation

• 5-year guarantee

 * Riscaldamento a 75°C, Ti = 10°C, Tu = 45°C ( T 35K /  * Heating at 75°C, Ti = 10°C, Tu = 45°C ( T 35K)

Descrizione / Description

Tipo Bollitore / Boiler type

MODELLI / MODELS

200

BVS-1 BVS-2

350

BVS-1 BVS-2

500

BVS-1 BVS-2

650

BVS-1 BVS-2

800

BVA BVS-1 BVS-2

Capacità / Capacity  l  200 200  330  330  490  490  650  650  800  800  800

Diametro int. / Internal diameter mm  478  475  547  547  600  600  700  700  750  750  750

Diametro est. / External diameter mm  600  600  700  700  750  750  890  890  940  940  940

Altezza / Height mm  1.525  1.525  1.748  1.748  2.000  2.000  2.040  2.040  2.185  2.185  2.185

Altezza Ribaltamento / Topple height  mm  1.640  1.640  1.890  1.890  2.140  2.140  2.230  2.230  2.380  2.380  2.380

Peso / Weight Kg  67  75  91  103  119  127  120  135  120  145  165

SCAMBIATORE / EXCHANGER

Portata scambiatore inferiore / Lower exchanger fl ow l/h  5.000  5.000  4.000  6.000  6.000  11.000  6.000  11.000  -  6.000  11.000

Portata di carico scambiatore inf. / Lower exchanger load pressure  mbar  167  88  304  176  598  608  666  676  -  666  676

Contenuto scambiatore inferiore  / Lower exchanger capacity l  8,5  8,5  12  12  15  15  17,5  17,5  -  18,5  18,5

Contenuto scambiatore superiore / Upper exchanger capacity l  -  5  -  7  -  9  -  8,5  -  -  10,3

Produzione ACS (a 45°C) * / DHW production (at 45°C) *  l/h  1.300  2.140  1.650  2.960  2.600  4.100  2.960  4.400  -  3.290  4.890

Produzione ACS in 10 min. (a 45°C) * / DHW production in 10 min. (at 45°C) *  l/10’  990  1.626  1.285  2.308  2.040  3.218  2.360  3.520  -  2.630  3.910

Tempo di ripristino / Reheating time  min  10  7  14  9  14  10  15  11  -  18  13

Potenza scambiata * / Power exchanged * W  52.900  87.090  67.150  120.460  105.810  166.860  120.465  179.070  -  133.895  199.010

Pressione Max Esercizio Bollitore / Max Boiler Operating Pressure  bar  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6

Pressione Max Esercizio Scambiatori / Max Exchanger Operating Pressure bar  6  6  6  6  6  6  6  6  -  6  6

Temperatura Max Esercizio / Max Operating Temperature °C  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90

Bollitori ad accumulo verticale di acqua calda sanitaria bv-inox

Versioni:

• BVA (solo accumulo)

• BVS1 (accumulo verticale con un scambiatore)

• BVS2 (accumulo verticale con due scambiatori)

I bollitori verticali ad accumulo BV, con scambiatori a serpentino, costituiscono una valida risposta alle attuali 

esigenze di produzione d’Acqua Calda Sanitaria. L’accumulo del bollitore riesce infatti a soddisfare richieste 

d’acqua calda simultanee, mentre la grande superficie di scambio dei serpentini assicura un’elevata erogazione 

continua anche ad accumulo esaurito. Il bollitore e i serpentini sono costituiti interamente in acciaio inossidabile 

austenitico al cromo nichel-molibdeno a basso contenuto di carbonio (AISI 316 L), applicando processi produttivi 

tecnologicamente all’avanguardia, in grado di mantenere inalterate le elevate caratteristiche della materia prima 

utilizzata. Al termine delle lavorazioni, ogni manufatto è sottoposto ad un trattamento di decapaggio e successiva

passivazione, operazione essenziale questa, per mantenere intatta l’elevata resistenza dell’acciaio alla 

corrosione. La gamma di produzione si compone di 8 modelli con contenuto d’acqua da 200 a 1450 litri, tutti 

i modelli sono disponibili nella versione con uno o due scambiatori; la versione solo accumulo comprende da 

800 a 1450 litri. Tutte le lavorazioni ed i collaudi, avvengono in regime di qualità controllata ISO 9001÷2000, 

ulteriore garanzia di affidabilità di questo prodotto.

BV-INOX domestic hot water vertical tank boilers

Versions:

• BVA (tank only)

• BVS1 (vertical tank with one exchanger)

• BVS2 (vertical tank with two exchangers)

The BV vertical tank boilers with their coil exchangers are an effective way to meet current domestic hot water 

needs. Indeed, the boiler tank is able to meet simultaneous demands for hot water, while the large exchange 

surface provided by the coils ensures a high continuous output even when the tank is dry. The boilers and 

coils are constructed entirely from low carbon chromium nickel molybdenum austenitic stainless steel (AISI 

316 L), using cutting edge technology production processes, which retain the high performance features of 

the raw material used. Once the process of working has been completed, each product undergoes a pickling 

treatment followed by passivation, a step which is essential to maintain the steel’s high corrosion resistance. 

The production range comprises 8 models, with water capacities from 200 to 1450 litres (800 to 1450 litres for 

the tank-only version); all models are available with one or two exchangers. All processes and tests are carried 

out within an ISO 9001-2000 quality control framework, providing a further assurance of the reliability of this 

product.
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Descrizione / Description

Tipo Bollitore / Boiler type

MODELLI / MODELS

1000 1200 1450

BVA BVS-1 BVS-2 BVA BVS-1 BVS-2 BVA BVS-1 BVS-2

SCAMBIATORE / EXCHANGER

Portata scambiatore inferiore / Lower exchanger fl ow l/h  -  11.000  16.000  -  11.000  16.000  -  11.000  16.000 

Portata di carico scambiatore inf. / Lower exchanger load pressure  mbar  -  725  764  -  735  774  -  765  804

Contenuto scambiatore inferiore  / Lower exchanger capacity  l  -  26,2  26,2  -  28,5  28,5 -  32 32

Contenuto scambiatore superiore / Upper exchanger capacity l  -  -  13  -  -  14  -  -  14

Produzione ACS (a 45°C) * / DHW production (at 45°C) *  l/h  -  4.450  6.450  -  4.600  6.830  -  5.220  7.460 

Produzione ACS in 10 min. (a 45°C) * / DHW production in 10 min. (at 45°C) *  l/10’  -  3.560  5.160  -  3.680  5.460  -  4.170  5.960

Tempo di ripristino / Reheating time  min  -  17  13  -  20  15  -  21  15 

Potenza scambiata * / Power exchanged * W  -  181.105  262.500   - 187.210  277.965  -  212.440  303.605

Pressione Max Esercizio Bollitore / Max Boiler Operating Pressure  bar  6  6  6  6  6  6  6  6  6 

Pressione Max Esercizio Scambiatori / Max Exchanger Operating Pressure  bar  -  6  6  -  6  6  -  6  6 

Temperatura Max Esercizio / Max Operating Temperature °C  90  90  90  90  90  90  90  90  90

Capacità / Capacity   l  1.000  1.000  1.000  1.250  1.250  1.250  1.450  1.450  1.450

Diametro int. / Internal diameter mm  800  800  800  1.140  1.140  1.140  1.140  1.140  1.140

Diametro est. / External diameter mm  990  990  990  950  950  950  950  950  950

Altezza / Height mm  2.300  2.300  2.300  2.190  2.190  2.190  2.440  2.440  2.440

Altezza Ribaltamento / Topple height mm  2.510  2.510  2.510  2.470  2.470  2.470  2.700  2.700  2.700

Peso / Weight Kg  145  180  205  175  215  240  200  245  270

1. Alimentazione

2. Attacchi inferiori

3. Attacchi superiori

4. Prelievo Acqua Calda Sanitaria

5. Attacco porta sonda

1. Inlet

2. Lower connections

3. Upper connections

4. Domestic hot water outlet

5. Sensor fitting

1. Alimentazione acqua fredda sanitaria

2. Prelievo Acqua Calda Sanitaria

3. Mandata scambiatore superiore

4. Ritorno scambiatore superiore

5. Mandata scambiatore inferiore

6. Ritorno scambiatore inferiore

7. Ricircolo

8. Attacchi per eventuali ulteriori sonde

9. Resistenze elettriche

10. Guaina portasonda

11. Scambiatore superiore

12. Scambiatore inferiore

13. Diffusore acqua fredda sanitaria

14. Pannello portastrumenti (a richiesta)

15. Termometro circolare 0÷120 °C

16. Termometro regolazione Acqua Calda Sanitaria (max. 65 °C)

17. Interruttore ON-OFF

18. Rivestimento esterno (colore rosso)

19. Fascia di protezione Coperchio (colore nero)

20. Isolamento in poliuretano

21. Flangia ispezione (Ø 130)

1. Domestic cold water inlet

2. Domestic hot water outlet

3. Upper exchanger inlet

4. Upper exchanger return

5. Lower exchanger inlet

6. Lower exchanger return

7. Recirculation

8. Fittings for any additional sensors

9. Electric heating elements

10. Sensor sheath

11. Upper exchanger

12. Lower exchanger

13. Domestic cold water diffuser

14. Instrument panel (optional)

15. Circular thermometer 0-120 °C

16. Domestic hot water control thermometer (max. 65 °C)

17. ON-OFF switch

18. Exterior casing (colour: red)

19. Protective strip Cover (colour: black)

20. Polyurethane insulation

21. Inspection flange (Ø 130)

BVS2BVA



Tanks
Bollitore ad accumulo verticale in acciaio inox  BVA – BVS1 – BVS2
Stainless steel vertical tank boiler  BVA – BVS1 – BVS2
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NOTE:

MODELLI / MODELS

MODELLI / MODELS

A B C D E Di De H

HHHHHHHHHHHHH

BVA/800 70 365 1865 515 800 750 940 2185

BVA/1000 70 375 1975 525 630 800 990 2300

BVA/1250 80 430 1830 580 950 950 1140 2190

BVA/1450 80 430 2080 580 1060 950 1140 2440

BVS1/200 70 278 495 / / 1263 / 1525 828 / 1298 478 600

BVS2/200 70 278 495 110 270 1263 / 1525 828 435 1298 478 600

BVS1/350 70 316 630 / / 1306 322 1748 1001 / 1486 547 700

BVS2/350 70 316 630 110 360 1306 322 1748 1001 485 1486 547 700

BVS1/500 70 317 675 / / 1672 322 2000 1047 / 1737 600 750

BVS2/500 70 317 675 110 360 1672 322 2000 1047 465 1737 600 750

BVS1/650 70 340 765 / / 1695 380 2040 1160 175 2120 700 890

BVS2/650 70 340 765 110 360 1695 380 2040 1160 175 2120 700 890

BVS1/800 70 360 765 / / 1870 390 2185 1180 185 1880 750 940

BVS2/800 70 360 765 110 405 1870 390 2185 1180 185 1880 750 940

BVS1/1000 70 370 945 / / 1980 400 2300 1370 205 1990 800 990

BVS2/1000 70 370 945 110 450 1980 400 2300 1370 205 1990 800 990

BVS1/1250 80 425 810 / / 1830 450 2190 1290 190 1880 950 1140

BVS2/1250 80 425 810 110 405 1830 450 2190 1290 190 1880 950 1140

BVS1/1450 80 425 900 / / 2030 450 2440 1380 185 2090 950 1140

BVS2/1450 80 425 900 110 405 2030 450 2440 1380 185 2090 950 1140

BVS2BVA BVS1

Dati dimensionali BVA  / Dimensions BVA

Dati dimensionali BVS1 – BVS2    / Dimensions BVS1 – BVS2  


